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SPLIT

Nasténny typ

Prémiova série

nocriaX

DUAL BIASTER

DC
Vlastnosti

2z 10°C u,)
Powerful | HEAT JLowNoise

Hybridni proudéni vzduchu

Novy sofistikovany zpasob distribuce

.’:;,;,' vzduchu v mistnosti umozni kombinovat
),');',i' riznou teplotu, sméry a intenzitu proudéni
-2 vzduchu. Osoby v mistnosti pak nejsou
DUAL BLASTER vystaveny pfimému proudéni vzduchu.

Samocistici filtr

Prach nahromadény na filtrech je automaticky
odstrafiovan specidlnimi kartaci a je zachytavan
v prachovych boxech.

Hlavni kartac
Prach

Samocistici karta¢

Prachovy box

= 2. Prach se zachytava v boxech vy

Plazmovy filtr

Drobné pylové ¢astice a prach jsou zachytavany specidlnim
elektrostatickym sbéracem.

Elektrostaticky sbéra¢ prachu

Senzor lidské pfitomnosti

Senzor lidské pfitomnosti rozpoznd osoby v mistnosti. V ptipadé jejich
odchodu pfepne jednotku do dsporného provozu. Po jejich navratu do
mistnosti se jednotka automaticky vrati k pivodnimu rezimu.

Osoba opousti mistnost

Zahajeni Gporného provozu




Model: ASYG12KXCA

WiFi of "
Bezdratovy iFi prevodni

dalkovy ovladac

wifra

e <

Specifikace

Vnittni jednotka ASYG12KXCA
Model ¢.
Venkovni jednotka AOYG12KXCA

Napajeni 1-fazové, ~230V, 50Hz
Jmenovity vykon Chlazeni oW 3.4 (0.6-5.3)
(min.-max.) Topeni 5.0 (0.6-9.0)
Prikon Chlazeni/Topeni kw 0.670/1.020
EER Chlazeni 5.09
cop Topeni o 4.90
Pdesign Chlazeni/Topeni(-10°C) kw 3.413.5
SEER Chlazeni 8.50
W/W
SCOP Topeni (primér) 5.10
Energetickd tiida Ch!aze?l - Avir
Topeni (primér) At++
Provozni proud Chlazeni/Topeni A 9.0/16.0
Rocni spotieba Chlazeni KWhia 140
energie Topeni 961
Odvlh¢ovani I/h 1.2
) o Vnitini (chlazeni) H/M/L/IQ 46142138128
ﬂéak’ﬂ'“a akustickeho Vnitini (topeni) __|H/MILIQ 48143139730
Venkovni (chlazeni/topeni)| High dB(A) 44]43
. Vnitini (chlazeni/topeni) | High 58/62
Akusticky vykon Venkovni (chlazeni/topeni)| High 57/57
L Vnitini/Venkovni (chlaz.) ) 5 670/2,230
Vzduchova vjména Vnitini/Venkovni (topeni) High m/h 810/1,975
Rozméry Vnitini mm 293x786x378
Vx5SxH Venkovni mm 704x820x315
Vnitni kg(lbs) 20 (44)
Hmotnost Venkovni kqlbs) 41 (90)
Priimér pripojovaciho potrubi (kapalina/plyn) mm 6.35/9.52
Priimér potrubi odvodu kondenzatu (vnitfni/vnéjsi) 11.8/15.0 a7 16.8
Max. délka potrubi (pfedplnéno) m 15 (15)
Max. vyskovy rozdil 10
Teplotni provozni Chlazeni (DB -10az43
rozsah Topeni -15a7 24
Chladiv Typ (Potencidl globalniho oteplovani) R32 (675)
agivo Naplh [ kqg(C02eqT) 130 (0.878)
Rozméry
(Jednotka : mm)
786

293

65*

Celni pohled Botni pohled %
s

*Rozméry pro smér proudéni vzduchu smérem dol
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